HCU 300 mini

USB

Diametru sudare

max 180 mm

Numar rapoarte generate

1.800 rapoarte

Introducere date sudare

Scanner sau creion optic*

Limba

DE, EN, FR, PL, TR, RU, BG, IT,
RO, SP, PT, altele la cerere

Materiale imbinate

HDPE, PP, PVDF

Monitorizare sudura

Voltajul, rezistenta, amperajul,
contact, scurt-circuit,
temperatura, frecventa

Trasabilitate

Nr. lucrarii, 32 caractere
alfanumerice

Cod id. sudor (ISO/Hiirner)

DA

Control memorie

DA

Export date
(Protocoale sudura)

port USB A(stick de memorie
salvare rapoarte direct in format
PDF sau format DataWork)

Prelucrare date sudura

Software DataWork - evidenta,
indexare, prelucrare, printare,
export protocoale de sudura

Grad de protectie

IP 54

HURNER

Afisaj LED-inaltime caractere de 5 mm
Tensiune de iesire 8V - 48V

Amperajul de iesire max. 85 A

Tensiune de intrare 230V

Frecventa de intrare 50Hz/60Hz

Cablu alimentare

4 m cu stecher EURO

Cablu sudare

3 m cu conectori de 4,7 mm

Pini contact electrofuziune

4.7mm 4.0 mm cu adaptori

465 x 175 x 350

Dimensiuni
incl. cutia de transport
Greutatea aprox. 11 kg
Cutie protectie plastic inclusa
*optional
Tara de origine: Germania

Service aparat:
Garantie comerciala:

Baenninger Systeme Romania

12 luni

SCHWEISSTECHNIK

Baenninger Systeme Romania

pentru instalatii durabile

Tel:0262-220329 contact@bsr.ro



